
3VISIONHITECH CCTV SYSTEM

A True Leader 
in CCTV Camera & System

СОДЕРЖАНИЕ

ИК камеры

VN60CSHR- VFIR

1/3” Sony Super HAD II CCD, 500/560 

ТВЛ, 0,1 лк, «день-ночь» с механичес-

ким ИК фильтром, дальность ИК под-

светки 20 м, IP67
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VN55CH/6
1/3” Sony Super HAD II CCD, дальность 

ИК подсветки до 30 м, 500/560 ТВЛ, 0,1 

лк, «день-ночь», IP67
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VN55C/6
1/3” Sony Super HAD II CCD, дальность 

ИК подсветки до 30 м, 400/420 ТВЛ, 0,1 

лк, «день-ночь», IP67
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Купольные камеры

VPD300WD

1/4” Sony Super HAD CCD, скоростная 

купольная камера, 520/570 ТВЛ, 0,003 лк, 

3,3~99 мм, Zoom x30, WDR, «день-ночь» 

с механическим ИК фильтром, шумопо-

давление DNR, внутренняя, наружная
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VPD100

1/4” Sony Super HAD CCD, скоростная 

купольная камера, 520/570 ТВЛ, 0,0007 

лк при F1.8 (Sense-up), 3,8~38 мм, 

Zoom x10, «день-ночь» с механическим 

ИК фильтром, шумоподавление DNR
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VDA140CSHR-VFA12IR

1/3” Sony Super HADII CCD, 500/560 

ТВЛ, 0,01 лк, дальность ИК подсвет-

ки 20 м, «день-ночь» с механическим 

ИК фильтром, вращение в 3-х плос-

костях, IP66

10

VDS120D15-VFA

1/3” Pixim WDR, 540/560 ТВЛ, 0,6 лк 

при F1.4, экранное меню OSD, «день-

ночь» с механическим ИК фильтром, 

DSS
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C/CS камеры

VC57D15

1/3” Pixim WDR, 540/560 ТВЛ, 0,6 лк 

при F1.2, экранное меню OSD, «день-

ночь» с механическим ИК фильтром, 

DSS, 12 В DC/12 В DC-24 В AC/230 В AC
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VC57CH

1/3” Sony, 500/550 ТВЛ, 0,001 лк, эк-

ранное меню OSD, «день-ночь» с ме-

ханическим ИК фильтром, DN, DSS, 

12 В DC/12 В DC-24 В AC/230 В AC
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